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Typ    Inhalt Gewicht L H H 1 
    ca cbm ca kg mm mm mm 
S 1,3 - M 26 1,3 165 2200 690 690 
S 1,5 - M 26 1,5 185 1810 850 550 
A 1,5 - M 26 1,5 185 1810 855 555 
AK  1,5 - M 26 1,5 200 1810 855 555 
A 2 - M 26 2,0 210 2100 1003 625 
A 2,5 - M 26 2,5 250 2315 1203 795 
AK  2,5 - M 26 2,5 265 2210 1203 860 
A 3 - M 26 3,0 285 2320 1403 905 
A 3,5 - M 26 3,5 325 2520 1505 1000 
SD 2,5 - M 26 2,5 310 2370 1380 860 
SD 3 - M 26 3,0 350 2460 1570 830 

 

Typ    Inhalt Gewicht L H H 1 
    ca cbm ca kg mm mm mm 
S 1,5 - D 1,5 185 2600 690 690 
A 2 - D 2,0 215 2100 903 665 
A 3 - D 3,0 280 2315 1203 795 
AK  3 - D 3,0 305 2210 1203 860 
A 4 - D 4,0 355 2680 1403 905 
SD 2 - D 2,0 315 2080 1080 700 
SD 3 - D 3,0 360 2370 1380 860 

 

System MULTICAR M26:  
Bodenbreite: 1100 mm 
Standard:  
Bleche 3 mm, Aufnahme- und Kipplagerbolzen 
Æ 25 mm, bei symmetrischer Ausführung 
Kipplager und seitliche Seillager beidseits, ohne 
Wasserablauflöcher, Netzhaken bei offener 
Ausführung 

Typ AK : mit Klappe an der Schüttseite 
 
Typ SD: Deckelabsetzmulde mit feder- 
entlasteten Deckeln 

nach DIN 30 735: 
Bodenbreite: 1300 mm 
Standard:  
wie MULTICAR M26, jedoch Aufnahme- 
und Kipplagerbolzen Æ 30 mm, seitliche 
Seillager aus Rundstahl 
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Typ A, AK:  Normalfangbock, Netzhaken, ohne Wasserablauflöcher, RAL - lackiert 
Auf Wunsch: Wasserablauflöcher, 3-fach Kipplager, Kipplager an der Rückwand, Rutschleisten, andere Blechstärken, 

zusätzliche Verstärkungen, Warnstreifen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Typ AK:  

mit 
Klappe 

Typ  A 3 – 1 
Inhalt 3 cbm, Gewicht 340 kg, 
Boden 4 mm, Wände 3 mm,  
3 cbm Absetzmulden in  
Form wie größere Absetz-
mulden – siehe Tabelle  
unten  

 Typ  Inhalt Gewicht L H L 1 H 1 Blechstärke in mm 
   ca cbm ca kg mm mm mm mm Boden Seitenw. Schüttw. 

 A 3 3,0 360 2580 945 1720 470 5 3 3 
 A 4 4,0 425 3100 1005 1750 770 5 3 4 
 A 5,5 5,5 520 3150 1256 1875 770 6 3 4 
 A 7 7,0 675 3620 1406 2000 910 6 4 4 
 A 10 10,0 850 4070 1706 2200 1000 6 4 4 
 A 12 12,0 1025 4150 2006 2520 1170 6 4 4 
 A 15 15,0 1160 4660 2240 2800 1535 6 4 4 
 A 17 17,0 1350 4500 2506 2800 1510 6 4 4 
 AK  5,5 5,5 580 3150 1256 1875 770 6 3 3 
 AK  7 7,0 745 3600 1406 1875 860 6 4 3 
 AK  10 10,0 930 4030 1706 2200 1000 6 4 3 
 

 

Eckverstärkungen: 

Typ  AT 5,5  und  AT 7:  Normalfangbock, Netzhaken, ohne Wasserablauflöcher, RAL - lackiert 
Auf Wunsch: Bodenrutschleisten, Wasserablauflöcher, andere Blechstärken, zusätzliche Verstärkungen, 

Warnstreifen 

 

Typ  Inhalt Gewicht L H 
  ca cbm ca kg mm mm 
AT 5,5 5,5 620 3700 1066 
AT 7 7,0 715 3950 1256 

 

Boden 6 mm, 
Wände 4 mm 

Auf Wunsch:  Bodenrutschleisten 
aus L 50/50/5, voll verschweißt  
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Auf Wunsch: mit 3-fach Kipplager an 
beiden Behälterseiten,  mit Vorrichtung für 
Ladungssicherung gestapelter, leerer 
Behälter. 
Siehe Absetzmulden nach DIN 30 720 - 1 

Bodenbreite 1650 mm 
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Typ S:  Normalfangbock, Netzhaken, ohne Wasserablauflöcher, RAL - lackiert 
Auf Wunsch: Wasserablauflöcher, 3-fach Fangbock, Rutschleisten, andere Blechstärken, zusätzliche Verstärkungen, Warn-

streifen, Prüfung der Dichtigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ A-T und AMB  
auf Wunsch mit Stockwindendach  

Typ  Inhalt Gewicht L H 
  ca cbm ca kg mm mm 
A  15 T 15,0 1320 4630 2007 
A 17 T 17,0 1450 4630 2257 
A 20 T 20,0 1720 4880 2507 
Boden 6 mm, Wände 4 mm 
 

Typ  Inhalt Gewicht L H L 1 
  ca cbm ca kg mm mm mm 
AMB 5,5 5,5 870 3610 1190 2800 
AMB 7 7 1130 3610 1440 2800 
AMB 10 10 1350 4010 1990 3100 
Boden 5 mm, Wände 4 mm (AMB 5,5 - 3 mm) 
Auf Wunsch: mit Rollen, Aufnahmebügel - 
KOMBINATION für Abroll- und Absetzsystem. 

 

Typ  Inhalt L H L 1 Blechdicke in mm 
  ca cbm mm mm mm Boden Seitenw. Schüttw. 
S 5,5 5,5 3450 1256 1875 6 3 4 
S 7 7,0 3710 1506 2000 6 4 4 
S 10 10 4100 1856 2200 6 4 4 
S 12 12 4205 2156 2200 6 4 4 

 

Typ A -T und AMB : Normalfangbock, Netzhaken, ohne Wasserablauflöcher,  
RAL -  lackiert 

Auf Wunsch: Stockwindendach, Wasserablauflöcher,  
3-fach Fangbock, Fangbock an der Rückwand, Rutschleisten, 
andere Blechstärken, zusätzliche Verstärkungen, Warnstreifen 
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Typ AD und SD:  Normalfangböcke, Stahldeckel federentlastet und nachstellbar, Ösen für Hängeschloß, zwei verzinkte  
Exzenterverschlüsse pro Deckel, ohne Wasserablauflöcher, RAL - lackiert 

Auf Wunsch: vier Deckel, geschmiedete nachstellbare Exzenterverschlüsse, Wasserablauflöcher, 3-fach Fangbock, 
Rutschleisten, andere Blechstärken, zusätzliche Verstärkungen, Warnstreifen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Typ  Inhalt Gewicht L H L 1 H 1 Blechstärkein mm 
   ca cbm ca kg mm mm mm mm Boden Seiten Schütt-/ 

Rückw. 
 SD 3 3,0 475 2440 1300 1500 710 4 3 3 
 SD 4 4,0 520 2830 1240 1750 870 4 3 3 
 SD 5,5 5,5 660 3550 1340 1875 900 5 3 4 
 SD 7 7,0 730 3800 1570 1800 1050 5 3 4 
 SD 10 10,0 875 3830 2090 2200 1170 5 3 4 
 SD  12 12,0 980 4170 2380 2200 1350 5 3 4 
 SD 15 15,0 1145 4750 2550 2600 1356 6 3 4 
    Innenbreite SD 15: 1700 mm 
 Deckelabsetzmulden mit seitl. im U-Profil 

eingelassenen Excenterverschlüssen, 
Deckel mit Deckelarretierung 

 

 

Absetzmulden mit  
langen Deckeln 
Typ SD  - L 

Standard: pro Deckel zwei verzinkte  Exzenterverschlüsse aus Blech, 
auf Wunsch geschmiedete nachstellbare Exzenterverschlüsse   

 

Absetzmulden mit Kunststoffdeckeln  

 

Typ SD__- K:  
vier Deckel aus Kunststoff -DURA Flex, Deckelarretierung am Rand, mit 
Kettenverschluß 

Absetzmulden mit hoher 
Schüttkante  und Deckeln  
*+���"�,,�*+���"�,,�*+���"�,,�*+���"�,,�- ---����  
Grund-AbsetzmuldeTyp S mit 
Deckeln 

Typ AD 3, Inhalt ca 3 cbm, 
Bodenbreite 1550 mm, Boden 4 mm,  
Seiten- und Schüttwände 3 mm 

 

 

Bodenbreite 1650 mm 

 

Auf Wunsch: mit 3-fach Kipplager an beiden Behälterseiten, mit Vorrichtung für 
Ladungssicherung gestapelter, leerer Behälter. 
Siehe Absetzmulden nach DIN 30 720 - 1 
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Standar d 3-fach Kipplager beidseits,  Stapelsicherung, Netzhaken, ohne Wasserablauflöcher, RAL – lackiert, 
Deckelmulden mit Stahldeckeln 

Auf Wunsch: Klappe, Wasserablauflöcher, Rutschleisten, andere Blechstärken, zusätzliche Verstärkungen, 
Warnstreifen, 
Deckelmulden mit Kunststoffdeckeln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

offen 

mit Deckeln 

Materialstärken: nach Wunsch Boden 6 mm, Wände 4 mm, 
oder Boden 5 mm, Seitenwände 3 mm, Schüttwände 4 mm 

A 5,5-N S 5,5-N 

A 7-N 

A 10-N 

S 7,5-N 

S 10-N 

SD 5,5-N SD 7-N 

SD 10-N 

 

 

 

offen  A 15-N mit Unterrahmen 
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Standard:  Hakensystem, Aufnahmebügel 60 mm, Aufziehbock A-Mast aufgesetzt, Boden-Wand 45°, Bodenspanten U 

90/50/4, Wandspanten U 80/50/3, Spantenabstand 750 mm, obere Randverstärkung Rundrohr 89x6,3 mm, an 
der Vorderwand Steigleiter nach UVV, Planhaken, Flügeltüren mit Nockenverschluß, Scharniere abschmierbar, 
zwei abschmierbare seitl. Abrollen aus Stahl, Sicherheitsverriegelung mit einem Haken, RAL- lackiert.  
Bei Innenhöhen kleiner als 1500 mm ist die Vorderwand 1250 mm hoch, abgeschrägt zu den Seitenwänden. 
Bei allen Abrollbehältern ist der Griff für die Sicherheitsverriegelung ca 1,5 m von der hinteren Tür entfernt. 

 Typ AB:  Bodenblech 3 mm, Wandbleche 3 mm, pro Türblatt zwei abschmierbare Scharniere. 
 Typ AB___S:  Bodenblech 5 mm, Wandbleche 3 mm, pro Tür zwei abschmierbare Scharniere (ab 2000 mm 

Innenhöhe Türen zusätzlich verstärkt, pro Türblatt drei Scharniere). 
 

Auf Wunsch: die vorderen Träger senkrecht hochgezogen, Aufnahme getunnelt, Steigleiter verzinkt, angeschraubt, Boden-
Wand-Rund oder 90°, 
andere Innenbreite (z.B. 2420 mm), zusätzlich Seilsystem, obere Randverstärkung aus Vierkantrohr, Dach 
(fest), Windendach (Stockwinde oder Hydraulik), Schiebedach, Verstärkung der Seitenwände mit zusätzlichen 
Seitenholmen, Klappe anstatt Tür (mit oder ohne Dichtung), Warnstreifen, Beschriftung. 
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leichte Ausführung:               Typ AB  
schwere Ausführung: Typ  AB ___ S  

 

 
 
auf Wunsch: 
Holländerverschluß oder 
Verriegelungshaken 
�
�

getunnelte Ausführung und 
Leiter integriert 
 

 

Innenbreite Standard:  2350  mm 

 

Standard: Aufnahmebügel 60 mm  
Aufziehbock A-Mast  aufgesetzt,  
innen in der Höhe des Aufnahme- 
bügels Querträger  
 
 
Auf Wunsch die vorderen Träger 
senkrecht hochgezogen. 
 
Standard Nockenverschuß,  
Tür bis zur Oberkante der Seiten-
wände 

 

 

 
Auf Wunsch: 

Boden-Wand rund,  
Steigleiter verzinkt, angeschraubt 

 

Bild rechts: 
Querträger 
innen 

 

Standard: Zentralverriegelung mit 
seitlichem  Bedienungshebel,  
auf Wunsch Übertotpunktspanner unter 
dem  Boden 
�

Tür bei Höhe 2000 mm bis 
2500 mm  
�

 

 

 

 

Standard: Zentralverriegelung mit 
seitlichem  Bedienungshebel,  
auf Wunsch Übertotpunktspanner unter 
dem  Boden 
�

Standard: Zentralverriegelung mit 
seitlichem Bedienungshebel,  
auf Wunsch Übertotpunktspanner unter 
dem Boden 
�
�
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Rollplane: aus PLASTEL TE 60, 8801- Gewicht ca 600 g/qm, 
mit Alu-Vierkantrohr (Standard) oder Rundrohr eingearbeitet. 
Mit oder ohne Untergestell. Kurbel fest oder abnehmbar. 
 

 

Rollplane, die zur Vorderwand gerollt wird ,  
ohne Untergestell aber mit in der Rollplane 
eingearbeiteten Vierkant-Alurohren  

Schiebedach , 2-teilig, regendicht 

   

 

 

 

Abrollbehälter für Volumenzug  

 

 

 

 

Abrollbehälter nach Wunsch  

Abrollbehälter für Hausmüll  
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Abrollbehälter mit zusätzlichen 
Verstärkungen der Wände 
 

Hydraulikdach  mit doppeltwirkendem Zylinder, 3 to  
 

Stockwindendach , 5 to Stockwinde 

�
����
��(� ��
 �)*����� +(�,-��
���)�
���
��������
��� �

 

 

 

 

 

 

 

Kombination Tür -Klappe ,  
Kornschieber 
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Abrollbehälter auf Wunsch 
mit schrägen Spanten (Jet-
Profile), Pendelklappe oben 
und unten pendelbar und 
befahrbar, unten 4-fach 
verriegelt 
 
im Bild rechts ist die 
Pendelklappe federentlastet, 
Federn seitlich 

ineinander stapelbar Typ   ABST und  ABSTB  
 

 

übereinander stapelbar  Typ ABST -1 
    

 

 

 

Sonderwunsch: 
Pendelklappe oben und 
unten pendelbar, 
befahrbar 
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Absetz - und Abrol lmagazin  
nach DIN 30 720 und DIN 30 722 

 
 

Abrollunterbau   
nach DIN 30 722 
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Abroll – Ladeboden  
mit Aufbauten  

 

 

Rungenablage, Steckrungen, Rampenablage,  
 
Bordwände ohne oder mit Federentlastung 

 

 

 

Profilierte Stahlbordwände  
2,0 bis 3,0 mm auch aus QStE 380 
 
Aluminium Bordwände  
25, 40 oder 60 mm  
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klappbare Auffahrrampe  

23
5

1560

15
70

L
280

innen 2420

12
50

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Standard: Aufnahmebügel 60 mm  
Aufziehbock A-Mast  aufgesetzt  
 

 

Plane: Dach-Lichtband 

 

 




